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Darf es etwas mehr Bass sein? Ein 12 Zoll Tieftöner, 
der von einem 1.000-Watt*-BASH®-Verstärker an-
getrieben und durch einen 12 Zoll Passivradiator 
ergänzt wird, erzeugt tiefste Basstöne und liefert 
damit ein atemberaubend realistisches Wiederga-
beerlebnis. 

ELAC DEBUT 2.0
SUB 3030

Auto EQ und DSP
Durch unserer neuen Sub Con-
trol-App optimiert der Subwoofer 
automatisch den Raum-EQ und 
passt sich mit acht parametrischen 
Kurven an die individuellen 
Raumeigenschaften an.

Bluetooth®-Steuerung
Schluss mit herkömmlichen 
analogen Bedienungssystemen: 
der SUB3030 wird über ELACs 
fortschrittliches Digitalsteuersystem 
bedient.

Die BASH®-Verstärker
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Verstärkern verfolgen BASH-Ver-
stärker das Eingangssignal und 
passen die verfügbare Versorgungs- 
spannung an einen herkömmlichen 
Class-AB-Verstärker an. 

ELACs neuer SUB3030 wurde als perfekte 
Ergänzung zu den neuen Debut 2.0 Lautsprechern 
entwickelt und bietet eine kraftvolle Bassgrundlage 
für Musik und Soundtracks. Ihrem System werden 
so Klangbilder entlockt, die Sie nicht nur hören, 
sondern auch fühlen können. Wie die Debut Serie 
wurde auch der SUB3030 unter der Prämisse ent-
wickelt, enorme Leistung zu einem erschwinglichen 
Preis zu liefern. Das kompakte Design ermöglicht 
die Platzierung in fast jedem Raumbereich. Dank 
seines DSPs und den hierin softwareseitig realisier-
ten App-gesteuerten Equalizern lässt er sich naht-
los in jedes System integrieren. 

UVP: 799,- €

ELAC DEBUT 2.0
SUB 3030

Debut 2.0 
trifft ihren 

Spielpartner.



www.elac.de

Technische Daten:

Bauart     Aktiver Subwoofer mit Passivradiator

Tieftöner    1 x 300 mm Langhub-Tieftöner mit optimierter Zellstoffmembran

Passivradiator    1 x 300 mm Langhub-Tieftöner 

Frequenzbereich   25 – 150 Hz

Übergangsfrequenz   50 – 150 Hz

Verstärkertyp    BASH-Technologie

Maximale Verstärkerleistung   1.000 Watt (500 Watt Nennleistung)

Verbrauch Standby   ≤ 0,5 Watt

App-gesteuert    Ja (iOS und Android)

Eingänge     2 x Cinch (L,R/LFE)

Farbausführungen   Schwarz Dekor

Abmessungen (H x B x T)  432 x 487 x 432 mm

Nettogewicht    22,8 kg

*1000 Watt Musikleistung / 500 Watt Nennleistung

Frontansicht Rückansicht
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App Control for  
Apple® and Android®

Debut 2.0™ Series

* Ein Bluetooth 4.0 low-energy 
Android- oder IOS-Gerät wird für 
die Nutzung der APP und somit zu 
Bedienung des Subwoofers benötigt.


